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Mechanische Nahmaschinen

VIELE STICHMUSTER FUR
IHRE NAHTRAUME

Wahlen Sie das perfekte Stichmuster fUr Ihre
Kreation mithilfe des Auswahlknopfes und
der Referenztabelle, die auf der Vorderseite

der Maschine leicht erreichbar sind:

+ 23 oder 19 Zier- und Nutzstiche bei der
eXplore 340S bzw. 320S,

+ Unverzichtbare Stretchstiche mit wert-
voller Feineinstellung der Stichlange,

« FUr die einfache AusfUhrung bestimmter
Nahaufgaben sind spezielle Nahfusse im
Lieferumfang enthalten: Satinstitchfuss,
Reissverschlussfuss, Blindsaumfuss und
Overlockfuss (340S).

OPTIMAL FUR ANFANGER
UND GELEGENTLICHES NAHEN

Ob Keine Anderungen oder aufwendige
Kreationen, mit der elna eXplore 320S und
340S werden Sie muhelos jedes Projekt
meistern. Eine Reihe von Funktionen machen
diese Modelle besonders benutzerfreundlich:

+ Eingebauter Nadeleinfadler,

+ Ol- und klemmfreier Greifer mit
transparenter Spulenabdeckung,

+ Extrahohe N&hfussposition,

+ Freilarm um rohrenférmige Telle zu séumen,

+ Anpassung der Fadenspannung und des
Nahfussdrucks,

+ N&hfuss mit Klick-Wechselsystem.

www.elna.ch

PERFEKTE KNOPFLOCHER
IM HANDUMDREHEN

Die Stichauswahl der eXplore 340S und
320S umfasst jeweils einen Knopflochstich.
Jedes Modell enthalt auch den passenden
Knopflochfuss:

+ Das Ein-Stufen-Knopfloch und der auto-
matische Knopflochfuss der 340S sparen
viel Zeit: legen Sie einfach den Knopf ein
und Ihre Maschine naht das Knopfloch
in der perfekten Grosse und in einem
einzigen Schritt.

+ Die 320S hingegen verfugt Uber ein
Vier-Stufen-Knopfloch und wird mit einem
verstellbaren Knopflochfuss geliefert.



eXplore 320S & 340S

[echnische Daten

ALLGEMEIN

+ Freiarm

+ Néahbereich 160 mm rechts von der Nadel

+ Horizontaler Greifer mit transparenter Spulenalbdeckung
+ Horizontaler Garnrollenhalter

+ Zusétzlicher Garnrollenhalter

+ Spuler mit automatischer Handrad-Auskupplung

+ Eingebauter Nadeleinfadler

+ Versenkbarer 3-Punkt-Transporteur

+ Manuelle Einstellung der Fadenspannung

+ Manuelle Anpassung des Nahfussdrucks

+ Manuelle extranohe Nahfussposition

+ Nahfuss-Klicksystem fUr einfachen Nahfusswechsel
+ Eingebauter Fadenabschneider

+ 1 weisse LED-Leuchte

+ Zubehorfach

+ StichUbersichtstabelle

+ Tragegriff

+ Maschinengrosse B 420 x H 280 x T 170 mm

+ Maschinengewicht 6.5 kg
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NAHEN

+ Einstellbare Stichbreite maximal 5 mm
+ Einstellbare Stichlange maximal 4 mm
+ Stichmuster
- 320S: 19 inklusive Knopfloch
- 340S: 23 inklusive Knopfloch
+ Knopfloch
- 3208S: 4-Stufen-Knopfloch
- 3408S: 1-Stufen-Knopfloch
+ Feine Einstellungen der Stichlange fur Stretschstiche
+ Maximale N&hgeschwindigkeit 830 Stiche pro Minute
+ Variable Nadelposition zwischen Mitte und links fur
Geradstich und Dreifachnaht

Technische Anderungen ohne vorherige Ankindigung vorbenalten.
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FUNKTIONSTASTEN

+ Stichbreiten-Einstellregler
+ Stichlangen-Einstellknopf
+ Stich-Auswahlknopf

+ Ruckwértsnihtaste
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STANDARD-ZUBEHOR

+ Standardfuss A

+ Reissverschlussfuss E

+ Satinstichfuss F

+ Blindstichfuss G

+ Overlockfuss C (nur 340S)

+ Automatischer Knopflochfuss R (340S)
+ Verstellbarer 4-Stufen-Knopflochfuss J (320S)
+ Kantenlineal (nur 340S)

+ Unterfadenspulen x3

+ Nahttrenner

+ Reinigungspinsel

+ Nadelsortiment

+ Schraubendreher

+ Fadenabziehscheibe (Klein und gross)
« Zusétzlicher Garnrollenhalter

+ Filzscheibe fur Garrollentrager

+ Fusspedal

+ Feste Kofferhaube

OPTIONALES ZUBEHOR

Alle optionalen Zubehdrteile fur diese Modelle finden
Sie auf der elna-Website.
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